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Светильники серии 
«Архитектурная подсветка» 
предназначены для акцентного 
освещения зданий и сооружений,  
для ориентирующей подсветки.  
Подсветка является важным 
архитектурным инструментом 
и не только подчеркивает 
индивидуальность освещаемого 
объекта, но и позволяет визуально 
изменять силуэты и объемы 
зданий. Светильники серии 
«Архитектурная подсветка» Uniel 
идеально подходят для освещения 
как частных домовладений,  
так и общественных парков.

Компания Uniel предлагает следующие типы 
светильников для архитектурной подсветки:
1. Встраиваемые тротуарные (грунтовые) светильники ............................................................ с. 3
2. Напольные светильники под лампу ................................................................................................... с. 4
3. Напольные светильники  ........................................................................................................................... с. 5
4. Настенные накладные светодиодные светильники ................................................................ с. 7
5. Настенные накладные светильники под лампу .......................................................................с. 19
6. Светильники уличные подвесные под лампу ........................................................................... с. 23
7. Светильники уличные на столбик под лампу ............................................................................ с. 23

Современный дизайн,  
передовые материалы и технологии

Преимущества светодиодных светильниКов Uniel:

Высокое качество света и отсутствие мерцания 

Долговечность — срок службы до 50 000 часов

Низкое энергопотребление
+75˚

   80
Ra
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ULU-B10A-3W/RGB IP67 GREY UL-00006818

3

R    G    B

∅100×80 30ULU-B10A-3W/GREEN IP67 GREY UL-00006819 зеленый

ULU-B10A-3W/2700K IP67 GREY UL-00006820 260 2700 К

ULU-B11A-6W/RGB IP67 GREY UL-00006821

6

R    G    B

∅120×90 30ULU-B11A-6W/GREEN IP67 GREY UL-00006822 зеленый

ULU-B11A-6W/2700K IP67 GREY UL-00006823 510 2700 К

ULU-B12A-9W/RGB IP67 GREY UL-00006824

9

R    G    B

∅160×90 12ULU-B12A-9W/GREEN IP67 GREY UL-00006825 зеленый

ULU-B12A-9W/2700K IP67 GREY UL-00006826 780 2700 К

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориенти-
рующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль 
тротуарных дорожек, непосредственно в сами 
дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гости-
ниц и торгово-развлекательных комплексов. 
Могут использоваться для подсветки фасадов 
зданий, архитектурных элементов, деревьев в 
парках и т. п. 

Светильники встраиваемые 
тротуарные (грунтовые)
Серия ULU-B

9 вт R-G-B

Выдерживают нагрузку до 5 тонн · Предназначены  
для работы в любых климатических условиях · Устойчивы 
к вибрациям и колебаниям напряжения сети · Светодиоды 
High Performance Light мощностью 1 Вт каждый · Корпус — 
алюминий, сталь, закаленное стекло 8 мм · Варианты свече-
ния — 2700К / Зеленый / R-G-B

6 вт зеленый

3 вт 2700 К 3 вт зеленый 3 вт R-G-B

6 вт 2700K 6 вт R-G-B

9 вт зеленый9 вт 2700К

ВыдержиВают нагрУЗКУ до 5 тонн!

IP67

50 000 EMC

30˚ IK10 +75˚36

тротуарные
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напольные под лампу
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UUL-T80A 60W/E27 IP54 BLACK UL-00006817 Е27 190×165×1000 6

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки скверов, парков, бульваров, про-
гулочных дорожек, частных территорий и т.п.

360˚
160–265

V

36

IP54 +75˚

Светильники напольные  
парковые под лампу 
UUL-T80

· рассеиватель — прозрачный поликарбонат  
· Корпус — анодированный алюминий  
· Предназначены для работы в любых  
   климатических условиях  
· Угол свечения — 360°

Лампа не входит в комплект

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
 

за
ка

за

Ц
ок

ол
ь 

 
по

д 
ла

м
пу

Ра
зм

ер
 

св
ет

ил
ьн

ик
а

Ко
л-

во
  

в 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

мм шт.

UUL-A01T 60W/E27 IP44 BLACK UL-00009493 Е27 190×1000 1

UUL-A01T 60W/E27 IP44 BLACK SILVER UL-00009494 Е27 190×1000 1

UUL-A01T 60W/E27 IP44 BRONZE UL-00009495 Е27 190×1000 1

UUL-A01T 60W/E27 IP44 COPPER UL-00009496 Е27 190×1000 1

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки скверов, парков, бульваров, про-
гулочных дорожек, частных территорий и т.п.

IP44

24

210–250
V

360˚

+75˚

Светильники напольные  
парковые под лампу 
Серия UUL-А01T

· рассеиватель — прозрачный поликарбонат  
с рисунком ромб

· Корпус — полистирол 
· Предназначены для работы в любых климатических  

условиях 
· Угол свечения — 360°

Лампа не входит в комплект
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ULU-T70A-12W/4000K IP65 BLACK UL-00006816 12 1200 120×160×600 6

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки скверов, парков, бульваров, про-
гулочных дорожек, частных территорий и т.п.

Светильники уличные светодиодные 
напольные архитектурные 
ULU-Т70

Корпус — анодированный алюминий  
· Матовый рассеиватель из поликарбоната 
· Устойчивы к вибрациям и колебаниям 
напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях  
· Угол свечения 120°

IP65
45˚120˚

160–265
V

+75˚

EMC 50 00036
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ULU-T72A-14W/4000K IP65 BLACK UL-00009356 14 900 120×176×1000 4

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки скверов, парков, бульваров, про-
гулочных дорожек, частных территорий и т.п.

Светильники уличные светодиодные 
напольные архитектурные 
ULU-Т72

Корпус — анодированный алюминий  
· Матовый рассеиватель из поликарбоната 
· Устойчивы к вибрациям и колебаниям 
напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях  
· Угол свечения 120°

IP65
45˚120˚

160–265
V

+75˚

EMC 50 00036
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ULU-T06A-10W/3000K IP65 BLACK UL-00006814
10 800

110×110×600 6

ULU-T03A-10W/3000K IP65 BLACK UL-00006815 110×110×300 6

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки скверов, парков, бульваров, про-
гулочных дорожек, частных территорий и т.п.

Светильники уличные светодиодные 
напольные архитектурные 
ULU-Т06, ULU-Т03

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и колебаниям напряжения 
сети · Предназначены для работы в любых 
климатических условиях · Угол свечения 360°

360˚
IP65 160–265

V

+75˚

EMC 50 00024

ULU-T06

ULU-T03

3000
ТЕПЛЫЙ СВЕТ

К
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4× 24°

140°

настенные

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения, для декоративной и ориенти-
рующей подсветки фасадов зданий. Могут быть 
использованы и внутри помещений для освеще-
ния жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, 
балкон) и освещения коммерческой недвижимо-
сти (места общего пользования, номера в гости-
ницах, прихожие, холлы, вестибюли).

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения, для декоративной и ориенти-
рующей подсветки фасадов зданий. Могут быть 
использованы и внутри помещений для освеще-
ния жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, 
балкон) и освещения коммерческой недвижимо-
сти (места общего пользования, номера в гости-
ницах, прихожие, холлы, вестибюли)

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-P20В

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-P30D
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ULU-P20B-8W/4000K IP65 BLACK UL-00010514 8 680 75×50×210 50

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
 

за
ка

за

М
ощ

но
ст

ь

С
ве

то
во

й 
по

то
к

Ра
зм

ер
 

св
ет

ил
ьн

ик
а

Ко
л-

во
  

в 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

Вт лм мм шт.

ULU-P30D-4W/4000K IP65 BLACK UL-00010521 4 340 88×88×72 50

• Корпус — ABS пластик 
• Устойчивы к вибрациям и нечувстви-

тельны  к частым включениям/выключе-
ниям и колебаниям напряжения сети 

• Предназначены  для работы  
в любых климатических условиях

• Корпус — ABS пластик  
• Устойчивы к вибрациям и нечувстви-
тельны  к частым включениям/выключе-
ниям и колебаниям напряжения сети  
• Предназначены для работы  
в любых климатических условиях  

IP65

IP65

EMC

EMC

50 000

50 000

230
V

230
V

12

12

Ra  80

Ra  80

140°
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настенные

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения, для декоративной и ориенти-
рующей подсветки фасадов зданий. Могут быть 
использованы и внутри помещений для освеще-
ния жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, 
балкон) и освещения коммерческой недвижимо-
сти (места общего пользования, номера в гости-
ницах, прихожие, холлы, вестибюли).

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-P21A, ULU-P22B

• Корпус — ABS пластик 
• Устойчивы к вибрациям и нечувстви-

тельны  к частым включениям/выключе-
ниям и колебаниям напряжения сети 

• Предназначены  для работы  
в любых климатических условиях
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ULU-P21A-5W/4000K IP65 BLACK UL-00010515 5 425 120×95×90 50

ULU-P22B-2x5W/4000K IP65 BLACK UL-00010516 10 850 120×95×140 30
IP65

EMC 50 000

230
V

12 Ra  80

360˚

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения, для декоративной и ориенти-
рующей подсветки фасадов зданий. Могут быть 
использованы и внутри помещений для освеще-
ния жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, 
балкон) и освещения коммерческой недвижимо-
сти (места общего пользования, номера в гости-
ницах, прихожие, холлы, вестибюли).

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-P25A, ULU-P26B

• Корпус — ABS пластик 
• Устойчивы к вибрациям и нечувстви-

тельны  к частым включениям/выключе-
ниям и колебаниям напряжения сети 

• Предназначены  для работы  
в любых климатических условиях
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ULU-P25A-5W/4000K IP65 BLACK UL-00010517 5 425 120×95×90 50

ULU-P26B-2x5W/4000K IP65 BLACK UL-00010518 10 850 120×95×140 30
IP65

EMC 50 000

230
V

12 Ra  80

360˚

ULU-P22B

ULU-P21A

ULU-P26B

ULU-P25A
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Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S72
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ULU-S72A-14W/4000K IP65 BLACK UL-00009355 14 900 263×80×130 12

Корпус — анодированный алюминий  
· Матовый рассеиватель из поликарбоната 
· Устойчивы к вибрациям и колебаниям 
напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях  
· Угол свечения 120°

IP65

36

+75˚

EMC 50 000

45˚120˚
160–265

V

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S65

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
 

за
ка

за

М
ощ

но
ст

ь

С
ве

то
во

й 
по

то
к

Ра
зм

ер
 

св
ет

ил
ьн

ик
а

Ко
л-

во
  

в 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

Вт лм мм шт.

ULU-S65A-10W/4000K IP65 BLACK UL-00009354 10 900 180×176×173 12

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях

IP65

36

230
V

+75˚

EMC 50 000

120°

настенные
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ULU-S70A-12W/4000K IP65 BLACK UL-00006810
12 1200 240×80×160 12

ULU-S71A-12W/4000K SENSOR IP65 BLACK UL-00006811

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий. 
Модель ULU-S71A-12W/4000K SENSOR IP65 BLACK 
имеет встроенный датчик движения. Датчик сра-
батывает на расстоянии 8 метров в радиусе 110°.

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S70A, ULU-S71A

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и колебаниям напряжения 
сети · ULU-S71A — с регулируемым датчиком 
движения · Угол свечения 120° · Матовый рас-
сеиватель из поликарбоната · Предназначены 
для работы в любых климатических условиях

ULU-S71

ULU-S70

45˚120˚
IP65 160–265

V

+75˚

EMC 50 00036
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ULU-S03A-3W/4000K IP54 BLACK UL-00006804 3 240 85×85×53 20

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S03

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Угол свечения 30°  
· Предназначены для работы в любых клима-
тических условиях

IP54 160–265
V

+75˚

EMC 50 00024

30˚

настенные
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Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентирую-
щей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S04, ULU-S05

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Угол свечения 160°  
· Предназначены для работы в любых клима-
тических условиях

ULU-S04

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
 

за
ка

за

М
ощ
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ст

ь

С
ве

то
во

й 
по

то
к

Ра
зм
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ы

 
св

ет
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ьн
ик

а

Ко
л-

во
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тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

Вт лм мм шт.

ULU-S04A-5W/4000K IP54 BLACK UL-00006805
5 400 68×92×81 20

ULU-S05A-5W/4000K IP54 BLACK UL-00006806

ULU-S05

160°
160–265

V

+75˚

EMC 50 00024

IP54

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентирую-
щей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S21A, ULU-22B

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Угол свечения 160°  
· Предназначены для работы в любых клима-
тических условиях

160°
IP65 160–265

V

+75˚

EMC 50 00024
Наименование Ко

д 
 

дл
я 

 
за

ка
за

М
ощ
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ст

ь

С
ве

то
во

й 
по

то
к

Ра
зм
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ы
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а
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тр

ан
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ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

Вт лм мм шт.

ULU-S21A-3W/4000K IP65 BLACK UL-00006801 3 240 ∅65×130
20

ULU-S22B-2x3W/4000K IP65 BLACK UL-00006802 2×3 480 ∅65×160

ULU-S22

ULU-S21

настенные



12

IP65 +75˚
24° 230

V

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентирую-
щей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S21C

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях

50 000

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
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ка

за
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Ц
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Ц
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а

Ко
л-

во
 в

 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

Вт лм шт.

ULU-S21С-12W/2700K IP65 BLACK UL-00010845 чёрный 2700 теплый белый 12 1260
∅108×144×180

10

ULU-S21С-12W/6400K IP65 BLACK UL-00010846 чёрный 6400 дневной 12 1260 10

ULU-S21С-12W/2700K IP65 LIGHT GREY UL-00011080 светло-серый 2700 теплый белый 12 1260
∅108×144×180

10

ULU-S21С-12W/6400K IP65 LIGHT GREY UL-00011081 светло-серый 6400 дневной 12 1260 10

ULU-S21С-22W/2700K IP65 BLACK UL-00010849 чёрный 2700 теплый белый 22 1950
∅150×199×240 

6

ULU-S21С-22W/6400K IP65 BLACK UL-00010850 чёрный 6400 дневной 22 1950 6

ULU-S21С-22W/2700K IP65 LIGHT GREY UL-00011082 светло-серый 2700 теплый белый 22 1950
∅150×199×240

6

ULU-S21С-22W/6400K IP65 LIGHT GREY UL-00011083 светло-серый 6400 дневной 22 1950 6

ULU-S21C-12W

36 EMC

ULU-S21C-22W

 Ra  80

настенные
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IP65 +75˚
24° 230

V

Предназначены для архитек-
турно-художественного осве-
щения: для декоративной и 
ориентирующей подсветки 
фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S22D

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях

50 000

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
 

за
ка
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Ц
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а

Ц
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ь
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во
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тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

Вт лм шт.

ULU-S22D-2x12W/2700K IP65 BLACK UL-00010847 чёрный 2700 теплый белый 24 2500
∅108×144×250

8

ULU-S22D-2x12W/6400K IP65 BLACK UL-00010848 чёрный 6400 дневной 24 2500 8

ULU-S22D-2x12W/2700K IP65 LIGHT GREY UL-00011084 светло-серый 2700 теплый белый 24 2500
∅108×144×250

8

ULU-S22D-2x12W/6400K IP65 LIGHT GREY UL-00011085 светло-серый 6400 дневной 24 2500 8

ULU-S22D-2x22W/2700K IP65 BLACK UL-00010851 чёрный 2700 теплый белый 44 4100
∅150×199×350 

6

ULU-S22D-2x22W/6400K IP65 BLACK UL-00010852 чёрный 6400 дневной 44 4100 6

ULU-S22D-2x22W/2700K IP65 LIGHT GREY UL-00011086 светло-серый 2700 теплый белый 44 4100
∅150×199×350 

6

ULU-S22D-2x22W/6400K IP65 LIGHT GREY UL-00011087 светло-серый 6400 дневной 44 4100 6

36 EMC  Ra  80

ULU-S22D-2x12W

ULU-S22D-2x22W

настенные
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230
V

Наименование Ко
д 

 
дл
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ов
ке

Вт лм К мм шт.

ULU-S55B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 BLACK UL-00010853
6 580 3000–6000 100×100×100 20

ULU-S55B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 WHITE UL-00010854

Предназначены для архитек-
турно-художественного осве-
щения: для декоративной и ори-
ентирующей подсветки фасадов 
зданий. 

Предназначены для архитек-
турно-художественного осве-
щения: для декоративной и ори-
ентирующей подсветки фасадов 
зданий. 

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S55B

IP65 +75˚

EMC

50 000

36

ULU-S55B BLACK

ULU-S55B WHITE

Корпус — анодированный алюминий, стекло 
·  Устойчивы к вибрациям и нечувствительны 
к частым включениям/выключениям и коле-
баниям напряжения сети · Предназначены 
для работы в любых климатических условиях

230
V

Наименование Ко
д 

 
дл
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ощ

но
ст

ь

С
ве

то
во
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ке

Вт лм К мм шт.

ULU-S56B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 BLACK UL-00010855
6 580 3000–6000 110×130×100 20

ULU-S56B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 WHITE UL-00010856

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S56B

IP65 +75˚

EMC

50 000

36

ULU-S56B BLACK

ULU-S56B WHITE

Корпус — анодированный алюминий, стекло 
·  Устойчивы к вибрациям и нечувствительны 
к частым включениям/выключениям и коле-
баниям напряжения сети · Предназначены 
для работы в любых климатических условиях

настенные
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Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентирую-
щей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S24

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Угол свечения 160°  
· Предназначены для работы в любых клима-
тических условиях

160°
IP65 160–265

V

+75˚

EMC 50 00024
Наименование Ко
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ке

Вт лм мм шт.

ULU-S24A-5W/4000K IP65 BLACK UL-00006799 5 400 90×80×120 20

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентирую-
щей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S50

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях  
· рассеиватель — закаленное стекло

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
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ка
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М
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Ц
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Вт лм лм мм шт.

ULU-S50A-8W/4000K IP65 BLACK UL-00009347 8 4000 600 120×120×70 20

36

230
V

IP65 +75˚

EMC 50 000

100°

настенные
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Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S32, ULU-S33

ULU-S33A

ULU-S32A

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S34

Наименование Ко
д 
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Вт лм мм шт.

ULU-S34A-8W/4000K IP65 GREY UL-00009350 8 380 135×130×120 20

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях  
· рассеиватель — закаленное стекло

36

230
V

IP65 +75˚

EMC 50 000

160°
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Вт лм лм мм шт.

ULU-S32A-8W/4000K IP65 BLACK UL-00009348 8 4000 500 230×160×56 20

ULU-S33A-8W/4000K IP65 BLACK UL-00009349 8 4000 500 230×160×56 20

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях  
· рассеиватель — закаленное стекло

36

230
V

IP65 +75˚

EMC 50 000

190°

настенные
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Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S36

Наименование Ко
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Вт лм мм шт.

ULU-S36A-7W/4000K IP54 BLACK UL-00009352 7 430 240×155×100 20

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S35

Наименование Ко
д 
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Вт лм мм шт.

ULU-S35A-6W/4000K IP54 BLACK UL-00009351 6 80 160×70×80 20

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях  
· рассеиватель — закаленное стекло

36

230
V

+75˚

EMC 50 000

170°

Корпус — анодированный алюминий  
·  Устойчивы к вибрациям и нечувствительны 
к частым включениям/выключениям и коле-
баниям напряжения сети · Предназначены 
для работы в любых климатических условиях  
· рассеиватель — закаленное стекло

36

230
V

+75˚

EMC 50 000

100°

настенные
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Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S40

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Угол свечения 180°  
· Предназначены для работы в любых клима-
тических условиях

180°
IP65 160–265

V

+75˚

EMC 50 00024
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Вт лм мм шт.

ULU-S40A-10W/4000K IP65 GREY UL-00005415 10 800 120×80×245 10

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные светодиодные 
ULU-S42

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Предназначены для 
работы в любых климатических условиях
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Вт лм мм шт.

ULU-S42A-4x1W/4000K IP65 GREY UL-00009353 4 400 100×30 20
IP65

65˚
4×

36

230
V

+75˚

EMC 50 000

настенные
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настенные под лампу
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UUL-P41A 6W/GU10 IP65 BLACK UL-00010512 GU10 68×75×92 30

UUL-P42A 2x6W/GU10 IP65 BLACK UL-00010513 2×GU10 68×150×92 20

UUL-P41A 6W/GU10 IP65 PINE UL-00010557 GU10 68×75×92 30

UUL-P42A 2x6W/GU10 IP65 PINE UL-00010558 2×GU10 68×150×92 20

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные под лампу 
Серии UUL-P41/42

• Корпус — сплав поликарбоната и ABS-пластика  
• Рассеиватель — пластик PC • Патрон — керамика

UUL-P41 PINE

IP65

EMC 50 00012

+6
230

V

UUL-P41 BLACK

UUL-P42 PINE UUL-P42 BLACK

Наименование Ко
д 

 
дл

я 
 

за
ка

за

Ц
ок

ол
ь 

ла
м

пы

Ра
зм

ер
 

св
ет

ил
ьн

ик
а

Ко
л-

во
  

в 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

уп
ак

ов
ке

мм шт.

UUL-P51A 6W/GU10 IP65 BLACK UL-00010510 GU10 68×75×92 30

UUL-P52A 2x6W/GU10 IP65 BLACK UL-00010511 2×GU10 68×150×92 20

UUL-P51A 6W/GU10 IP65 PINE UL-00010555 GU10 68×75×92 30

UUL-P52A 2x6W/GU10 IP65 PINE UL-00010556 2×GU10 68×150×92 20

Светильники уличные настенные 
накладные под лампу 
Серии UUL-P51/52

UUL-P51 PINE

IP65

EMC 50 00012

+6
230

V

UUL-P51 BLACK

UUL-P52 PINE UUL-P52 BLACK

• Корпус — сплав поликарбоната и ABS-пластика  
• Рассеиватель — пластик PC • Патрон — керамика

Лампа не входит в комплект

Лампа не входит в комплект
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настенные под лампу

· Корпус — анодированный алюминий 
· Угол свечения  360°  
· Предназначены для работы в любых клима-

тических условиях  
· рассеиватель из поликарбоната

Наименование Ко
д 
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UUL-S12A 2x60W/E27 IP65 BLACK UL-00006808
Е27

175×108×330
10

UUL-S11A 60W/E27 IP65 BLACK UL-00006809 175×108×230

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные под лампу 
UUL-S11, UUL-S12

UUL-S11

UUL-S12

IP65 160–265
V

+75˚

EMC 50 00024

360˚

Лампа не входит в комплект
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UUL-S41A 40W/E27 IP65 BLACK UL-00006803
Е27

120×120×350
10

UUL-S07A 60W/E27 IP54 BLACK UL-00006807 252×114×126
160–265

V

+75˚

EMC 50 000

24
180˚

Корпус — анодированный алюминий ·  Устой-
чивы к вибрациям и нечувствительны к 
частым включениям/выключениям и колеба-
ниям напряжения сети · Угол свечения 160°–
180° · Предназначены для работы в любых 
климатических условиях • Рассеиватель из 
поликарбоната

Светильники уличные настенные 
накладные под лампу 
UUL-S41, UUL-S07

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

UUL-S07A - IP54

UUL-S41A - IP65

Лампа не входит в комплект
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Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий.  
Модель UUL-S81A 60W/E27 SENSOR IP54 BLACK 
имеет встроенный датчик движения. Датчик сра-
батывает на расстоянии 8 метров в радиусе 110°.

Светильники уличные настенные 
накладные под лампу 
ULU-S80, ULU-S81

· Корпус – анодированный алюминий 
· UUL-S81A – с регулируемым датчиком  

движения  
· Прозрачный рассеиватель из поликарбоната
· Предназначены для работы в любых клима-

тических условиях 
· Угол свечения 360° 

160–265
V

+75˚

EMC 50 000

360˚

36

IP54
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UUL-S80A 60W/E27 IP54 BLACK UL-00006812
Е27 286×165×236 6

UUL-S81A 60W/E27 SENSOR IP54 BLACK UL-00006813

ULU-S80

ULU-S81

Лампа не входит в комплект

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий, подсветки тер-
рас и веранд.

Светильники уличные настенные 
накладные под лампу 
Серия UUL-А01S

· рассеиватель — прозрачный поликарбонат  
с рисунком ромб

· Корпус — полистирол 
· Предназначены для работы в любых клима-

тических условиях 
· Угол свечения — 360°
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UUL-A01S 60W/E27 IP44 BLACK UL-00009477 Е27 205×350 8

UUL-A01S 60W/E27 IP44 BLACK SILVER UL-00009478 Е27 205×350 8

UUL-A01S 60W/E27 IP44 BRONZE UL-00009479 Е27 205×350 8

UUL-A01S 60W/E27 IP44 COPPER UL-00009480 Е27 205×350 8

UUL-A01S 60W/E27 IP44 WHITE UL-00009481 Е27 205×350 8

Лампа не входит в комплект

IP44

24

210–250
V

360˚

+75˚

настенные под лампу
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UUL-S91A 50W/GX53 IP65 BRONZE UL-00009361 GX53 115×90×140 10

UUL-S92A 2х50W/GX53 IP65 BRONZE UL-00009364 2×GX53 205×90×140 10

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориентиру-
ющей подсветки фасадов зданий

Светильники уличные настенные 
накладные под лампу 
UUL-S91, UUL-S92

Корпус — анодированный алюминий  
·  Устойчивы к вибрациям и нечувствительны  
к частым включениям/выключениям и коле-
баниям напряжения сети · Предназначены 
для работы в любых климатических условиях

IP65

36

160–265
V

+75˚

EMC 50 000

UUL-S91

UUL-S92

настенные под лампу



23

подвесны
е под лам

пу

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориенти-
рующей подсветки фасадов зданий, подсветки 
террас и веранд.

Светильники уличные  
подвесные под лампу 
Серия UUL-А01Н

· рассеиватель — прозрачный поликарбонат  
с рисунком ромб

· Корпус — полистирол 
· Предназначены для работы в любых  

климатических условиях 
· Угол свечения — 360°
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UUL-A01H 60W/E27 IP44 BLACK UL-00009488 Е27

180×700 
(350 без цепи)

8

UUL-A01H 60W/E27 IP44 BLACK SILVER UL-00009489 Е27 8

UUL-A01H 60W/E27 IP44 BRONZE UL-00009490 Е27 8

UUL-A01H 60W/E27 IP44 COPPER UL-00009491 Е27 8

UUL-A01H 60W/E27 IP44 WHITE UL-00009492 Е27 8

Лампа не входит в комплект

IP44

24

210–250
V

360˚

+75˚

на столбик под лам
пу
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UUL-A01F 60W/E27 IP44 BLACK UL-00009483 Е27 180×400 8

UUL-A01F 60W/E27 IP44 BLACK SILVER UL-00009484 Е27 180×400 8

UUL-A01F 60W/E27 IP44 BRONZE UL-00009485 Е27 180×400 8

UUL-A01F 60W/E27 IP44 COPPER UL-00009486 Е27 180×400 8

UUL-A01F 60W/E27 IP44 WHITE UL-00009487 Е27 180×400 8

Предназначены для архитектурно-художествен-
ного освещения: для декоративной и ориенти-
рующей подсветки, подсветки террас и веранд 
путем установки на элементы зданий (столбики), 
заборы.

IP44

24

210–250
V

360˚

+75˚

Светильники уличные  
на столбик под лампу 
Серия UUL-А01F

Лампа не входит в комплект

· рассеиватель — прозрачный поликарбонат  
с рисунком ромб

· Корпус — полистирол 
· Предназначены для работы в любых  

климатических условиях 
· Угол свечения — 360°
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