
Трековые светодиодные  
светильники

ULB-Q250  

ULB-Q251

Проверенные модели 
с улучшенными 
характеристиками



Высокий коэффициент  
цветопередачи: Ra>80

Белый 
свет4000К Адаптер для 

однофазного 
шинопровода
(подходит к шинопроводу Volpe)

Выбор угла освещения

Светильники полностью соответствуют параметрам EMC (электромагнитной совместимости), 
что гарантирует отсутствие проблем с рациями охраны, устройствами громкоговорящей 
связи и прочими приборами, применяющимися в торгово-развлекательных центрах.
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ULB-Q250 20W/NW/A BLACK 10962 черный 20 2000 100×125×185 0,9

24

0,6 100

картон

12

ULB-Q251 9W/NW/K BLACK 10964 черный 10 800 72×100×160 0,5 0,3 60 36

ULB-Q251 9W/NW/K WHITE 10963 белый 10 800 72×100×160 0,5 0,3 60 36

ULB-Q251
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VOLPE 9W-2

Light Distribution Curve   [Unit :cd]
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Max Intensity :  6804.67cd/C0
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Type and No. of Sample：VOLPE 9W-2  
Tested by: SENSING GMS1900B TestDate：2015-07-07 Operator：25

Test distance：8.38mTemperature:60℃Humidity：%
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Lux-Distance Curve

Type and No. of Sample：：：：VOLPE 9W-2  
Tested by: SENSING GMS1900B TestDate：：：：2015-07-07 Operator：：：：25

Test distance：：：：8.38mTemperature:60℃℃℃℃Humidity：：：：%
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VOLPE-20W-1

Light Distribution Curve   [Unit :cd]
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Type and No. of Sample：VOLPE-20W-1  
Tested by: SENSING GMS1900B TestDate：2015-07-07 Operator：25

Test distance：8.38mTemperature:60℃Humidity：%
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Lux-Distance Curve

Type and No. of Sample：：：：VOLPE-20W-1  
Tested by: SENSING GMS1900B TestDate：：：：2015-07-07 Operator：：：：25

Test distance：：：：8.38mTemperature:60℃℃℃℃Humidity：：：：%
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Можно устанавливать 
с помощью чашек 
потолочного крепления                                           
UBX-Q121 K81 BLACK 1 POLYBAG                           
UBX-Q121 K81 WHITE 1 POLYBAG


