
Светильник  
светодиодный  
аварийный 
ULR-Q411

НОВИНКА!

• Режим работы светильника AC/DC 
• Прочный алюминиевый корпус
• Двухсторонняя вывеска 1 Вт  65 лм
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Предназначен для указания направления 
эвакуации из помещений при 
возникновении чрезвычайных ситуаций  
и аварийном отключении напряжения  
в электрической сети.

Подвесной монтаж на стену или потолок.

Светильник работает от сети 
переменного тока, а при аварийном 
отключении электрической сети 
переходит на питание от внутренней 
аккумуляторной батареи. 

Режим «AC» — светильник включен 
и при подключении к сети 220 В 
50 Гц, и при аварийном отключении 
электрической сети.

Режим «DC» — при отключенном 
питании сети 220 В 50 Гц светильник 
включается от аккумуляторной батареи, 
при подключении к сети 220 В 50 Гц 
светильник выключен.

НОВИНКА!Светильник светодиодный  
аварийный ULR-Q411  

кольцо для подвесастекло

кнопка для тестирования
работоспособности

1 Вт  65 лм
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ULR-Q411 1W GREEN/SILVER ВЫХОД/EXIT UL-00002921 1 6500 дневной 65 360×150×25 0,6 AC/DC 2 картон 20
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Прочный алюминиевый корпус

сетевой провод  
20 см

алюминиевый 
корпус

цепочка


