
Применяется  для освещения улиц, промышленных  
и прилегающих территорий.

Светильник-прожектор светодиодный 
для уличного освещения ULV-Q610

Нечувствителен к частым включениям/выключениям  
и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого  
сплава  с антикоррозийным покрытием
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ULV-Q610 30W/6500К IP65 BLACK UL-00006084 2800 30 6500 140/60 220-240 50 У1 350×110×55 картон 30

ULV-Q610 50W/6500К IP65 BLACK UL-00006427 4700 50 6500 140/60 220-240 50 У1 410×120×55 картон 30

ULV-Q610 70W/6500К IP65 BLACK UL-00009327 6300 70 6500 140/60 220-240 50 У1 410×120×55 картон 30

ULV-Q610 100W/6500К IP65 BLACK UL-00009328 9000 100 6500 140/60 220-240 50 У1 475×140×65 картон 20

Для консоли диаметром 40 мм

70 Вт

30 Вт

100 Вт

50 Вт

EMC+45˚
IP65

220–240
V



Кронштейн для крепления консольного 
светильника серии ULV

материал: сталь

отверстия для хомутов

отверстия для шурупов

угол наклона регулируется
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UFV-C01/35-250 GREY UL-00006931 35 0,25 серебро ULV-R22H-35W/6500K IP65 GREY

НА СТЕНУ ИЛИ НА СТОЛБ

*

* хомуты в комплект не входят

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


