
Набор трековых светильников-
прожекторов на шинопроводе

30 000

НОВИНКА!

IP40

Готовое решение для акцентного 
освещения — все необходимое  

для монтажа и подключения  
в комплекте

Универсальность — можно 
выбирать угол свечения  

и положение светильника  
на шине

Можно соединять в линию  
до 10 наборов Длина шинопровода 1 м
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НОВИНКА!

Высокий коэффициент  
цветопередачи: Ra>80

Белый 
свет4200К

Выбор угла освещения
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ULB-Q291 8W/4200К/K BLACK SET31 UL-00006778 3×8 1800 ∅50×80×110 А 30 II алюминий 8 наборов

ULB-Q291 8W/4200К/K WHITE SET31 UL-00006779 3×8 1800 ∅50×80× 110 А 30 II алюминий 8 наборов

ULB-Q292 8W/4200К/K BLACK SET31 UL-00006780 3×8 1800 ∅55×105×94 А 50 II пластик 8 наборов

ULB-Q292 8W/4200К/K WHITE SET31 UL-00006781 3×8 1800 ∅55×105×94 А 50 II пластик 8 наборов

ULB-Q291 
Black

ULB-Q291 
White

ULB-Q292 
Black

ULB-Q292 
White

В состав каждого набора входят: 
• Трековые светодиодные светильники 
   с адаптером к однофазному  
   шинопроводу — 3 шт. 
• Шинопровод однофазный с вводом 
   питания и заглушкой — 1 шт. 
• Коннектор прямой внутренний — 1 шт.
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1.50m
93.48cm270.87lx 399.45lx

2.00m
124.65cm152.37lx 224.69lx

4.00m
249.29cm38.09lx 56.17lx

4.50m
280.45cm30.10lx 44.38lx

6.00m
373.94cm16.93lx 24.97lx

Height AVR E CENTER E Diameter

Angle:34.6deg

1.50m
134.57cm167.21lx 247.63lx

2.00m
179.43cm94.06lx 139.29lx

4.00m
358.85cm23.51lx 34.82lx

4.50m
403.71cm18.58lx 27.51lx

6.00m
538.28cm10.45lx 15.48lx

Height AVR E CENTER E Diameter

Angle:48.3deg


