
Лампы светодиодные высокой мощности М80 
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LED-M80-40W/4000K/E27/FR/NR UL-00006789 нет 40 3600 4000 белый 360 114×195 50

LED-M80-40W/6500K/E27/FR/NR UL-00006790 нет 40 3600 6500 дневной 360 114×195 50

LED-M80-50W/4000K/E27/FR/NR* UL-00006791 да 50 4300 4000 белый 430 125×228 50

LED-M80-50W/6500K/E27/FR/NR* UL-00006792 да 50 4300 6500 дневной 430 125×228 50

LED-M80-80W/4000K/E27/FR/NR* UL-00006795 да 80 6500 4000 белый 650 135×240 20

LED-M80-80W/6500K/E27/FR/NR* UL-00006796 да 80 6500 6500 дневной 650 135×240 20

LED-M80-100W/4000K/E27/FR/NR* UL-00006797 да 100 8200 4000 белый 820 152×260 8

LED-M80-100W/6500K/E27/FR/NR* UL-00006798 да 100 8200 6500 дневной 820 152×260 8

40 Вт

50 Вт

80 Вт

100 Вт в комплекте* 

Переходник
Е27     Е40

110°240° Ra>80 25000
часов службы 12 месяцев

гарантииЕ27 А++40
–20175-250 В~
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Лампы светодиодные высокой мощности М80 серии Norma рекоменду-
ются для промышленного и специального освещения производственного 
или иного назначения, складов и пр.

Обязательным условием при установке светодиодной лампы высокой 
мощности является соответствие габаритных размеров светильника
и лампы, а также обеспечение свободного доступа воздуха к лампе
для оптимального ее охлаждения.

Без пульсации

Корпус из высокотехнологичного алюминия и термопластика

Наличие переходника Е27-Е40

Не использовать в закрытых 
светильниках или светильниках

с затрудненной конвекцией

При монтаже убедиться
в наличии вентиляционных 

отверстий в светильнике

110°240° Ra>80 25000
часов службы 12 месяцев

гарантииЕ27 А++40
–20175-250 В~


