
200–240
V

Провод для соединения светильников 
для растений ULI-P

Провод UCX-PP2, UCX-PP3 применяется для соединения 
светильников для растений ULI-P в помещениях.
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UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG UL-00010071 0,8 А, 180 Вт 2 30 ПВХ, медь пакет 50 300

UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG UL-00008551 0,8 А, 180 Вт 2 50 ПВХ, медь пакет 50 500

UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG UL-00009800 0,8 А, 180 Вт 2 80 ПВХ, медь пакет 50 300

UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG UL-00010072 0,8 А, 180 Вт 3 30 ПВХ, медь пакет 50 300

UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG UL-00008553 0,8 А, 180 Вт 3 50 ПВХ, медь пакет 50 500

UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG UL-00009801 0,8 А, 180 Вт 3 80 ПВХ, медь пакет 50 300

UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG
UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG
UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG

Для светильников  
ULI-P16, ULI-P17, ULI-P28

UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG
UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG
UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG

Для светильников ULI-P10, ULI-P11, ULI-P12, 
ULI-P13, ULI-P18, ULI-P19, ULI-P20, ULI-P 21

IP40

0˚
+45˚

Изделие упаковано в пакет с зип-локом,  
вложена инструкция.


