
Светильники светодиодные универсальные 
с переключением цветовой температуры

ULP-Q115, ULP-Q116

НОВИНКА!

Прозрачный 
призматический  
рассеиватель

Матовый 
рассеиватель

ULP-Q115 ULP-Q116

3300 лм

36 Вт
3100 лм

36 Вт

Накладной и встраиваемый монтаж   
в потолки типа АРМСТРОНГ.

Стальной корпус покрыт белым 
полимерным антикоррозийным 
покрытием снаружи и внутри.

Встроенный источник питания.

Возможность выбора цветовой темпе ратуры  
с помощью настенного переключателя: 
4000 К, 5000 К или 6500 К.
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ULP-Q115 6060-36W/ 
4000K+6500K WHITE UL-00011072 36

4000
5000 
6500

белый
холодный 
дневной

3300
3800
3300

595×595×18 A 0,9 прозрачный 
призматический пакет 4

ULP-Q116 6060-36W/ 
4000K+6500K WHITE UL-00011073 36

4000
5000 
6500

белый
холодный 
дневной

3100
3600
3100

595×595×18 A 0,9 матовый пакет 4

Светодиодные светильники предназначены  
для внутреннего освещения общественных 
и производственных помещений. 

Для подвесного монтажа используйте комплект 
креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG 

Источник питания  расположен внутри 
корпуса светильника, что позволяет 
монтировать данный светильник накладным 
способом на ровную поверхность потолка.

Возможность выбора цветовой температуры 
с помощью настенного переключателя: 
4000 К, 5000 К или 6500 К. Для переключения 
цветовой температуры отключите электро-
питание на 5 сек и включите снова. 

НОВИНКА!

35 000
120˚

Ra
>80 <5%


