
Светильники светодиодные 
с выбором цветовой температуры 

ULI-Q109, ULI-Q110

ULI-Q110

НОВИНКА!

• ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОФИСОВ,  

ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ
• БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ И СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

• НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА ПОТОЛОК ИЛИ СТЕНУ
• УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ULI-Q109

55 Вт
макс.
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ULI-Q109 55W/ 
3000K+4000K+6500K/ 
R45 WHITE

UL-00011442
30 
55 
30

3000 
4000 
6500

теплый белый свет 
белый свет 

дневной свет

2400 
4400 
2400

∅450×35 A 0,85 картон 10

ULI-Q110 55W/ 
3000K+4000K+6500K/ 
S45 WHITE

UL-00011443
30 
55 
30

3000 
4000 
6500

теплый белый свет 
белый свет 

дневной свет

2400 
4400 
2400

450×450×35 A 0,85 картон 10

• УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

При установке нескольких светильников 
в одном помещении необходимо 
подключать все светильники к одному 
настенному выключателю света для 
одновременного переключения всех 
светильников в один режим.

IP40

НОВИНКА!

ТРИ РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ

180–265 В
50 Гц

ко
эффициент

пул ь с а ц ии

<5%
–10°

+45°

0,85

• ПЛОТНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ 
И ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ

• УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


