
СветодиоднЫе СветиЛЬниКи  
для раСтений ULZ-P81/82

В наличии 
на складе

36 Вт
58 

мкмоль/с

72 
мкмоль/с

45 Вт

Гарантия  18 мес.

SPLE

В осенне-зимний период для комнатных цветов.  
Ускоряет рост рассады.
Спектр света, требующийся растениям. 
Комфортное свечение для человеческого глаза. 
Не требует экранирования зоны выращивания.
Не нагревает воздух.

  
  
  
  

SPLE
Ускоряет рост рассады.
Стимулирует формирование междоузлий.
Растения хорошо переносят пересадку.
Для дополнительного освещения
на всех стадиях роста.
Фиолетовое свечение требует экранирования.
Не нагревает воздух.

  
  
  
  

  
  

SPBR

SPBR ВлаГОсТОЙкиЙ

МеТР
1

Осенне-ЗиМнЫЙ
ПеРиОд

Рассада
не ВЫТЯГиВаеТсЯ



СветодиоднЫе СветиЛЬниКи  
для раСтений ULZ-P81/82

Светильники помогут вам радоваться растениям кру-
глый год или вырастить здоровую рассаду, удобную для 
пересадки. Для рассады рекомендуемое расстояние до 
листьев не менее 15 см, длительность светового дня 12 

часов. Для комнатных растений рекомендуемое расстоя-
ние до листьев не менее 20 см. Увеличивайте расстояние 
до листьев для теневыносливых растений до 40 см. Тем-
новая фаза для большинства культур не менее 8 часов. 

Для уточнения потребности в освещенности и длитель-
ности светового дня конкретной культуры смотрите ре-
комендации в специализированной литературе, а также 
на нашем сайте https://полныйспектр.рф.
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ULZ-P81-36W/SPLE IP65 CLEAR UL-00012540 58 1200x63x40 пластик 25 картон

ULZ-P81-45W/SPLE IP65 CLEAR UL-00012541 72 1500x63x40 пластик 25 картон

ULZ-P82-36W/SPBR IP65 CLEAR UL-00012542 58 1200x63x40 пластик 25 картон

ULZ-P82-45W/SPBR IP65 CLEAR UL-00012543 72 1500x63x40 пластик 25 картон

36 Вт

0

20

401,8 м2

1,2 м2

45 Вт

0

20

402 м2

1,4 м2

1200/1500 мм
40 мм

63 мм
Длина кабеля 1 метр

спектр свечения SPLE SPBRспектр свечения

Для организации режима 
освещения используйте  
таймер UST-M10  
 (в комплект не входит)

Для установки  
используйте  подставку  
UFP-G26S H60 WHITE   
(в комплект не входит)


