
Лампы светодиодные
филаментные диммируемые 
(DIM) серии Optima Филамент
Диммируемые светодиодные лампы серии Optima Филамент 
предназначены для использования с диммерами, рекомендованными 
производителями для светодиодных ламп.  

Подходят для общего освещения помещений, интерьерной и 
декоративной подсветки, локального и акцентного освещения.
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LED-C35-6W/3000K/E14/CL/DIM/SLF UL-00009241 6 3000 теплый белый прозрачное 35×100 60 600 картон 10 100

LED-C35-6W/4000K/E14/CL/DIM/SLF UL-00009242 6 4000 белый прозрачное 35×100 60 600 картон 10 100

LED-C35-6W/3000K/E14/FR/DIM/SLF UL-00009245 6 3000 теплый белый матовое 35×100 60 600 картон 10 100

LED-C35-6W/4000K/E14/FR/DIM/SLF UL-00009246 6 4000 белый матовое 35×100 60 600 картон 10 100

6 Вт 360°
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Лампы светодиодные фила-
ментные диммируемые (DIM) 
серии Optima Филамент

Свеча на ветру E14 DIM 
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LED-CW35-6W/3000K/E14/CL/DIM/SLF UL-00009243 6 3000 теплый белый прозрачное 35×100 60 600 картон 10 100

LED-CW35-6W/4000K/E14/CL/DIM/SLF UL-00009244 6 4000 белый прозрачное 35×100 60 600 картон 10 100

6 Вт 360°
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